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DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SRVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, aréigali ed industriali

PROT. n° P2817/4122/1 sott. 3 Roma, 18 gennaio 1995

ALL'ISPETTORATO REGIONALE VV.F.
PER LA LOMBARDIA

20123 — MILANO

(Risp. al Foglio del 15.12.94 n° 7494)

OGGETTO: D.M. 9 Aprile 1994.

Con riferimento ai quesiti formulati con la notaicata a margine, si fa presente che:

1)

2)

3)

il valore minimo di resistenza al fuoco indicatd pento 19.5 per le pareti dei corridoi
deve essere valutato secondo le disposizioni vigemhateria, nella fattispecie la circolare
91/61. Valori inferiori possono essere accettato sse secondo le procedure di deroga
previste dall’art. 21 del D.P.R. 577/82;

nellaumentare la lunghezza massima dei corridechdi da 15 a 20 m, oltre a quanto di-
sposto per la condizione normale (corridoio noresigpe a 15 m) dovra essere previsto che
i materiali a parete e a soffitto siano di classé\@lla fattispecie, pertanto, le porte dei
corridoi dovranno possedere le caratteristichesistenza al fuoco RE 15 previste dal punto
19.5, tranne nei casi in cui si verifichino le cistanze previste al secondo e terzo comma
dello stesso punto;

pOSsSoNo essere autorizzaitl impianti centralizzati di produzione calore nella stessa unita
alberghiera, anche nel caso in cui siano ubicatigersi piani, purché ogni impianto goda
dei requisiti previsti ai punti 8.2.1 e 8.2.1.1 detreto in oggetto.
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