
Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23 aprile 1998  
 
Quesiti vari.  
 
 
Quesiti del Comando 
… 

a) il D.M. 12.04.1996 al punto 4.4.2 prevede che le cucine possano comunicare con altri locali 
pertinenti l'attività, tramite disimpegni anche non aerati, con la limitazione per quelle 
alimentate a gas con densità maggiore di 0.8 che possono comunicare con locali di pubblico 
spettacolo ed attività di cui al punto 84 del D.M.16.2.82 attraverso disimpegno avente le 
caratteristiche di cui al punto 4.2.5.b). Il D.M. 9.4.1994 al punto 5.2 c) prevede la 
comunicazione tra l'attività alberghiera e le attività di cui al punto 5.1., tra le quali viene 
citata la n. 91, tramite filtri a prova di fumo. Si chiede pertanto, se una cucina, in particolare 
se alimentata a GPL con potenzialità maggiore di 116 Kw, debba comunicare con l'albergo 
in cui è inserita tramite filtro a prova di fumo (DM. 31.3.83) o attraverso disimpegno (D.M. 
12.04.96 punto 4.2.5.b). 

b) …. 
 
Risposta del Ministero 
… 

a) Alla luce di quanto previsto al punto 5.2 del D.M. 9 aprile 1994, che fa salvo quanto 
disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene che l'attività 
alberghiera possa comunicare con il pertinente locale cucina nel rispetto del punto 4.4 del 
D.M. 12 aprile 1996. 

b) Si ritiene che i locali deposito con superficie fino a 500 mq non possono essere ubicati ai 
piani degli alberghi ove sono previste camere destinate sia agli ospiti che al personale 
dipendente. 1 

 

                                                           
1 (*) Al punto 8.1.2 dell’allegato al D.M. 09.04.94 è previsto che i magazzini di superficie fino a 500 mq non possono 
essere ubicati al piano camere. Il quesito è volto a chiarire se in tale dicitura rientrino sia le camere per ospiti che quelle 
per il personale.  

 


