Nota prot. n. P400/4122/1 sott. 3 del 06/05/2003
Attivita n. 84 del D.M. 16/02/1982.

Quesito Comando

Viene proposta linstallazione nelle aree di pemina del complesso alberghiero di un impianto
automatico ad acqua nebulizzata rispondente allmenxdFPA invece di impianto sprinkler ad acqua
frazionata (Norma UNI 9489-9490) come richiestpwahto 11.3.5 del D.M. 9/4/94.

Si chiede di conoscere quale sia I'orientamentigakrdo.

Risposta Ministero

In relazione a quanto rappresentato si ritiene aduesto Comando possa esprimersi favorevolmente
alla utilizzazione dellimpianto di protezione wdti antincendio propostoa condizione che venga
dimostrata I'equivalenza di tale tipologia di img@ e I'impianto sprinkler. L'equivalenza deve esse
attestata da un organismo tecnico di certificazioogficato a livello europeo, sulla scorta di peov
effettuate da un laboratorio europeo notificatcoselo un protocollo internazionale che prevedadest
spegnimento su scala reale riferiti agli ambiergi guali si intende installare I'impianto ed alla
tipologia e quantita di materiali in essi contenulti

La progettazione dellimpianto dovra ovviamente eesseffettuata sulla base dei parametri di
funzionamento determinati secondo le suddette peolerispondenza dell'impianto al progetto dovra
essere attestata secondo le consuete proceduitgesti D.M. 4 maggio 1998.

! Viene proposta l'installazione nelle aree di patiza del complesso alberghiero di un impiantoraatico ad acqua
nebulizzata rispondente alle norme NFPA invecemgiianto sprinkler ad acqua frazionata (Norma UN8®9490) come
richiesto al punto 11.3.5 del D.M. 9/4/94.



