Letteracircolareprot. n. 14795/4101 del 26 luglio 1988
Chiarimenti interpretativi su problemi di prevenzioneincendi.

Per uniformita di indirizzo si riportano di seguadcuni chiarimenti a quesiti di carattere generale
pervenuti a questo Ministero su problemi di preveme incend.. ...

3) - Il punto 6 del D.M. 16 maggio 1987, n. 246¢e@mte per oggetto «Norme di sicurezza an-
tincendi per gli edifici di civile abitazione» cosicita: «Le condutture principali dei gas combu-
stibili devono essere esterne al fabbricato ed staviSono ammessi attraversamenti di locali
purché le tubazioni siano poste in guaina metallaggerta alle due estremita comunicante con
I'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cspeito al diametro della tubazione interna»

3.1 - Si definiscono «condutture principali» le datoni al servizio comune delle utenze
dell'edificio alimentato dall'impianto gas, cioesiettocolonne e le colonne montanti.

3.2 - E consentita l'installazione delle conduttprencipali all'interno dell'edificio in apposito
alloggiamento il quale:

a) sia ad esclusivo servizio dell'impianto gas;

b) abbia le pareti impermeabili ai gas;

C) sia permanentemente aerato con aperture alle dtemésa, l'apertura di aerazione alla
quota piu bassa deve essere provvista di reteatiagiima e, nel caso di gas con densita
superiore a 0,8, deve essere ubicata ad una qupé&sicre al piano di campagna ad una
distanza, misurata orizzontalmente, di almeno l@daraltre aperture alla stessa quota o
quota inferiore;

d) sia dotato, ad ogni piano, di sportello di ispegi@ntenuta di gas e di resistenza al fuoco
almeno REI 30.

L'alloggiamento suddetto puo essere destinato tewere anche i misuratori per l'utenza dei vari
piani del fabbricato. ...



