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OGGETTO: Chiariment alla nota prot DCPREV 1324 del 7/22012 “Guida per Vinstallazione degli
ppianti folovohaiod — Fdivione 2 412"

Con riferimento all oggetto, pervengono alla Dirczione Centrale per la Prevenzione ¢ la Sicurezza
Teenica nurerosi quesilt o nqw di chiarimentd da pare delle stratiure penferiche del (;Orpa) di
assoctaziont di categoria ¢ & Hhen professionist).

ssente st intende chiarire che la gusda in oggetio ii%f‘%p;uc nfa uno steumente di indirizzo non

himitativo delle scelte progettuali e mimdem alcune solusoni wili al persepuimento dagli obettivi di

sicurezza deltati all’ Allegato 1, punto 2 4] Regolamento (UF) n.3037201 1 del 9 moarzo 2011

Altre soluzioni utilial per mw:mnma ded richiamati ebicitivi possono usm individuate mediante lo
strumenter-della valutazione dei rischi.

Nella tabella viportata in allegato alla presente sone evidenziati © chiarimenti alla guida ritenuti

opportunt,
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DIP s\Rf}’%’i’E,Z\TO DEIVIGILIDELF L()( 0O, i)i*“l SOUCORSO ‘P{’B}H JCOEDELLA i)lPE‘i»A CIVILE

DIRFZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONEE

E LA SICUREZZA TECNICA

Tabelln di chiarimento alla nota prot. n. 1324 del 7/2/2012

Testo della nota prot. i 1324 del | 000000, dai intendersi valido af soli fini defl”applicazione della nota
“7-2-2812 npgetto di e%zzm*amenm prof. n. 1324 del 7-2-2012
Paragrafo Testo )
fn via  genesle | Nel valutare Peventuale sgpravia del preesisiente livello di rischio di meendm
Pinstallagione di un | devono essere valulnti § seguenti aspetti:
impiante fotovoltaico | o interferenza con il sistema di ventilazione del prodotti delia combustione
{(FV), I funzione {nstruzione parziale/otale 8 traslucidi, impediment apertura evacuatori);
delle  caratieristiche | & modalith di propagazione dell’incendio in un [fabbricato delle fiamume
clettrichedcosirytiive allesferne o verse Timterne del fabbricato {presenza i condutiure solla
Premessa | elo delle  relative coperwra di un fabbricato snddiviso in pit compartimenti - modifica della
modalita di poss in velocith di propagazione di un dncendic in un  fabbricsic mdno
opera, pud compartimento); .
comportare un e sicurezza degli operston adderti alla manutenzione:
aggravio del b e s degh addetti alle aperaziont di soccorso.
preesistente Bvello di 1 Detm vahuiazione dovrd consentire individuazione degli adempimenti previst
rischio di incendio, al comuma b delf’ait, 4 def DPR 15172011
Linsallazione & un
\ impianto fotovoligico
a servizio di
‘ un'attivith sogpeita at | Por “implante Tofovoltaico 1 servizio di on'attivitd sogpetta ai controlli di
confrofli di | prevenzione incendi” si intende un impianto FV incorperate aellattivita
Premessa | prevenmione  incendi | soggeita, setondo la definizione chiants nel seguito, indipendentemente
: richiede dallwilizgzatore finale. V
adenpimenti provisy
dat comma 6 deilart.
de] MPR. n 131
del | agoste 2011 )
’ Qualora dalla valutazione d¢l rschio incendio emerga un agpravio deile
precaagtentt condiziont di sicurezen antincendio nel confronti della/e attivig
. o sogpoite, dovranno essére assolln 1 seguentt sdempimenti niferitt al DPR
Dinstallamione di uit | gny 5,
| impianto Iotovoltaico 13172011 o . ) . o
a S&r‘vi‘zic; aj 1 per le aiis#rya 13? Cta‘icgcﬁmg A Pi‘i"i?%tﬁﬂ{%?ﬁmﬁ(: i sC M a lavord uhm’%mf; M
unattivit sopgetta ai | ® P 5] atlivia in Cﬂ‘ieg{nﬂlntﬁ/@ e - Pregentaziong del progeito ai fini della
controlli © di valinaziene ¢ SCLA o lavord ultimati,
% Premessa | prevenzione  incend] Qualora invece égxﬂ’i vﬂu&wwn{: del rischio incendio non emerga un aggravio
n cichiede oli delle precsistentd condiziond df sigurezzs antineendio nei confronti {fi’fdﬁf
adempimenti previst &li(ﬁim sopgetie, dovrd essere agglormaty In pratics con la presentazione defla
daf comuna & ds‘cii’az‘x, SC12 ‘ ‘ _ :
4 del PR 0 151 Tar vaser 1 preseniazione della SCIA senza famvmﬂwa z‘epm‘waxmnerdei progetio
del | agosto }Oi i Ta documentazione dovra essere integrata con la valutazione del rischio. ‘
1 corrispeitive da pagare, ai sensi del DPR 131, savd quelto relativo allattviid
principsle rispetto ally quale Uinpianto TV @ “a gervizio” cosi come chiarito gl
P precedente.
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL ‘»0{ umm I‘{{BBI ‘I(‘O E DFLLA DIFESA CIVILE -

DIREZIONE CENTRALE PER LA PRE

72A TECNICA

Linstallezione dovrd

cssere  osoguila in
modo da evitare
propagazione di un
incendio dal
generatore
fotovoltaico al :
fabbricato nel quale &
incorporate. Tale
condiziong & ritiene ‘ i
rigpettata - qualora | Per “incorpovate” = wmiende un dmpuanto i cui moduli ricadono, anche
o Fimpianic parzisimente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale avente
Requisit fotavohaico, come peneralrice 8 proeiione i pm;;m del fabbricato (nclusi aggetti e sporti di
teemic meorporats i un | gronda, A mere Htelo esemplificaiivo, st veda Vallegato “A™ alla presente nota
operg di ¢ostruzione, | esplicativa,
venga  installato sa
strutture od elements
di coperura wo & .
faceiata
incontbustibili
(Classe O secondo i
DM 26i6/1084
oppure Clagse Al :
secondo il DM
1073/20033.
Llinstallazione dovid
essere  cseguita  dn
modo da evitare la
Requisit g;zg;ig{:mnc di :;; Tale condizione ¢ soddisfatia seguendo una qualsiasi delle possibili opnom
téonic e © | rassunte nellallegato B
N generaiors
fotavoligico al
i fabbricato nel quale &
ingorporato.
Riglta, aliresi,
i equivalenie
Pinterposizione tra
modull fotovoltaici ¢ .
gip ‘ti:;l di \}:ﬁﬁ:“’; ?iii &"mt"ii It E‘»’{* iucunx‘z%isﬁiiiam Possone essere pm}fmi con quz}lsia:s;}' (yr‘ient’m:nemg
o ceriale di (in verticale, iy antizzomale) ¢ con esposizione al fuoco sulla faccia prospiciente i
Requisiii m%?‘fm v e Dmandul FYVOE sofficiente ghe sia garantity Piscombustibilitd anche di up golo
o resistenza al fuoco
teenici almens El 30 ed “laver” i/\cmtfmlt) mmmx@a«, i ;}?sz‘}ii@,tiﬁ detio Si?di\i!'('*/i?dt allegato B ,L}m .
. et slrale pud gssere costituito da pil “layer”. In caso di strafo omogenco, ¢sso
incombustibile ey .
{Classe (¢ secondo il seincide oon i “layer
M 2667158
coppure classe Al
sceonde 41 DM
10/03£2005).
{% )
H
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Requisti
feaic]

ahernativa potrd

specifics valutamone

et rischio HH

propagazione

dell incondio,

timoncdo conte della

clagse i resistenza

aph  incendi  edornd

dei  tetti ¢ delle

soperiure b detl
¢ N

cle mzf cazions al
fuocn dei prodotu e
e elementt da
costiziene » parie &
classifionzione in
base ai risulay delle
prave di esposi
det e s oun fu
SELEITIO HGH
ENY 114

stella ok gl
reazione al fuoco del

module  foovoltawo
gtivsiata secinde e
procedure di o oud
aifart 2 del DM 10
marso 2003 recante
“elasst di reazione al
facco per 1 oprodoeit

Lda costruziong”  da

N piegans nelte
opere per b oguall @
prescntte i requigito
deila sicurezan i
caso incendio.

gssire offebiugia una

SA CIVILE

Olire alte valntazione del msc hio da elfetruarsi “tenendo vonio defla classe di
sisterrza dgh incendi esterni des ter ¢ delle coperture di teta @ della classe di
azione al fuacs det modulo feteveltaicn™ sono ammissibili alire valwaziont
finlizzate alle dimostrazione del ragoinngimento degh chigtiivt della guida. In
%ii{,g:s o B osono stale rassunie lg & modalith per soddistare il reguisite &
$1olrerza rckstzw «1 wiu ;.iz w:);“mgmmu d%ffll meendio,

Nel cos stenza aghi incendi esternd ded
tetti ¢ eia:!icz coperiue dt mm & éeﬁa fslasm di reazione al fuoco del mindulo
t"*ﬂmanam’s { fif‘u detballegato B, possono ritehersi, in gendrale, accentabili
g :ml"ti

o ¢ panmelle TV di classe 1o equivalenie di reazione al

it B {0 T T3
e al Teoco
& strati uitunt di copertura Gmpermeabitizzazionl of¢ pacchetd  isolanti)
clagsificat Vo, o o Fisstallat sy copermire BT 3G ¢ *mmej o FV diclasge 2 ¢
eguivalenie & reazinne al fuoeo,
La classificazionc dei feni ¢ delle odperure di totn ét,\(? far riferimeiio alle
procedure di auestazione dells conformitd appheabili (marcatura CE) o in
sssenza di queste g dich Aa'wm del produtiore salla base di rapporte-di prova
Hascioto du lsboratoris daliane anorizzate ot senst deb Jecreto del Muwstero
miemne 25 marze 1S, ovvero altee lsboratorio, toonosciuto i une dex
: tell Unione suropea o ded Paest contraenii § amardfa SEE.
Al tini delin «(xlummmfﬂ della classe di rexistenza aghl incendi esterni deltetu ¢
delle coperrure 4 totit 51 fa prosente che & stain pubbiicaia ned febbraio 2012 ?a
versione TINT CENSTS 1187 i soatituzione della UNT ENV 1187:2007 citata
s puida teondon. A tolo nformativo o fa presente che nelle decisiont della
£ ommmissione saropes 200 LATICE (GUCE L 235 del 4.9 2001 e 2005/823/CE
(OUCE © 307 del 25.11.2008) ¢ riporiaio 1] sistoma 41 classificazione per la
reststenza aght incendi externd dot 1ot ¢ delle coperture di tetti,
Al fimi della valatazione della clagse di reszione al fuoco del Pannclio
fotoyoliaico si fa presente che ¢ stata emanata in data 28 marzo 2012 apposita
risolizione dell Arca V delle I - gettore Reazione al Fooco, sulle modalidd
i m:,maww dl”m prove i‘“ reazione al fuoco sui pannelli FV, al Iegam ) La
ctiana apposito cenificsio d; prava nel qua&: verrd
LG FOTOVOLTAICO™ U cent
v utilizzo Lo valutasioni del rdschio dovranso
abilitat ed iseriiti negh elenchi del Minstero

& pannello FV di elasse 2 o equivalente di

CRBOIS FOUONCTRE
L dellimteran,

saodi prows & legato

Fepni

e condunure, gl

inverter, | quadn ed

alen eventuali
apparat ne
dovranno EEAETE

installan ned saggio
I mdagh FPC,

In ogni caso i modali,

Tale mdicazione & un uiile vifertoento anche per hwemard, cupoling e simh,
fatia salva Ja possibilna &0 utilizzare Is valutazione del rischio oppure i
wrdividuare altre soluzmoni pelb rispetio degh  ohiettivi di sicurezza det
regolaente U 3052011 ’ V

s
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Teenio

Inolire, in presenza &
clementt vérticalt
COHMPArTIMeNHAIne

antincendin,
alinternn
dellmvith

sty

softovtante al piano {

appoggi
dellimpianta

fotovoliaico, 1o stesso
dovrd distare almono
1 m dalls projeziong

dutali elemenit

.y

Tale indicaziong si ritiene non necessavia ned cast in cud ) plano di appoggio
Pmodul FY nella fasein indicata dalla puida € costiluito da element
weone la propagazione Jellinceadio nelllatnvitd per un fempo
o Ta olasse del compariinnenia,

settosinic
che unpe
compa ibile

wenicl,

Liplante TV dov

nedtre,  svere
seyuents
caraiiéristiche:

e PSSEre provvisio dy |

be

un dispositive

comando
CANCTZOTIZY,
uhicalo
posizione
segnalata
ibile
determing
SEZIORATIENLY
dellimpianie
letirion,
athinternn

di
in
od

ohe
il

del |

comparimenta/

bbricato
contronii
sorgentt

nel
duelle
di

alimentazione, v

COMPIERO
Pimpianic
fovoltatio.

-
i dispositive di emergenza deve essere in grado & sezionare H generatore
Fotovoltaico in mantera ale da evitare che Umplasto eietivico all'interno del
compartmersoTabbricato possa rivanere n 1ensiong ad opera dellimpianto
Fatovaltaico siasn, ‘

S rimares che L dispositive di comando di emergonzs deve essere sempre
ubicato in posizione segnuiatn od accessibile agh operator] di soccorso, menire
per indicanom refative alla ubteazione del o ded dispositivi di sezionamenis del
genemiore Towvnbiadon st rimacda a yuamo previsto nelle norme CEL, in
partivolare nelix porma OB 6487 capiinlo 712 ¢ Guida CEI 8223 paragaafo 7.

2
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL

Ny ~
W AV o Iy

LOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Reguistd
teenici

steuttural

fe strutiure ponant, |

af Firty det
soddisfactnento  de
livelhi i prestavione
contro  incendio <
& il M
GUAI 2007,
dovrannn essere
verificate @
documentate wnenda
conto delle  variaie
condiziond def carichi
! sulla
copariura, dovaie alla
PrESenza del
generalire
forovoliaico,  anche
con piferimenic al
(§1%1 1AT2008
"Normie eeniche per
le costruzioni”,

1 riferiments per Veffetmanione di @l verifiche sone riponaty niel capitolo & del
decrcio del Mmixiro detle Infrasvrutiure e dei Trasporn 147172008 e oella
relativa crrokare esphicativa prot. n. 817 del 2 febbraio 2009,

Impianti
esigtenti

impianti esigrenti

Gl imprianti
fotovoltaici, posti in
funzione prima

¢ delfentrata i vipore

delta presenie guida
ed a servizio  di
un'attiviis sougetta ai
controll di
privenzions  incendi,
richiedono,
unicamaoms, gl
adempiments provisy
dat comma 6 deflart.
4 del DPR n 151
det 1 agosio 2011

In gencrale per detn
mmplant dovrd essere
previsto tra Faliro:

«la presenza o la
funrionalitd ded
dispositive det
comando di

eerpenza;
- Vapplicazione dells

segnaledica i
siCurezea ¢ ie
verifiche &1 cai al
precedente
paragrafo,

Per “impimmto folovaltaics™ posto in funzione § infende un impianto che

produce energa clettrica,

Per gli impinii Tatoveliaie: & servizio di wn'ainivitd soggefta ai controlli di

prevenzione incemdh, postt in funzione dopo Ventrata in vigore del DPR

13022001 (7 otiobre 2011) ¢ prima dell'enteats in vigore della neita 1324 sono

richiosti pli adempuuenti previsti al comma 6 delPart. 4 del DPR. n: 151 del 1
agosto 2011; per detti impianti dovranne essere nigpettate le indicazioni

comente nells precadents nota n, S158 del 26/032010 con §seguenti wlterion |
adempimeniy

o la presenza e la funionalith del dispositive del comando 9f emergenza;

«  Fapplicaz
1324,

24 & le verifiche previste dalla nota

fone della sepnaletca & sioure




DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE F LA SICUREZZA TECNICA
ALLEGATO A
!
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Panpello FV ! Pventuale struttura di.
“incorporato” i sostegne indipendente | VISTA
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FU
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ALLEGATO B

Caso

nstallazione su strutture ed |
ementt di copertura oo di |
cciata incombustibili

incombustibile

Copertura
incombusthile

imcombustibile

“layer™ continuo
mcombustibile

RIS KA

i ekt ol ol Gkl e e e i WL Stk ot i R iy ek e 3 B

, Caso 2
Interposizione tra 1 modall
fotovoltaier © 3l piano &
appoggio 41 uno strato di
Pomatenale di resistenza al
fuoco  alawne El 30 eod
meombustibile

Strato mun EI 30

e

Tayer”

Strutiura.

i
Linstaliazione deghi impianti FV doved essere
~eseguita in modo da evitare la propagazione di un
meendic dal goneratore fotovoltaico al tabbricato
nel quale ¢ incorporate (Requisiti tecnied)
r

FECI——

tuoco

. [
aso /g

Valutazione del

) tenendo cor
- della classe di
agli mncendl ester
¢ delle coperture -

i | < della classe di 1

del

Coperra | fotovoltaico.
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ALLEGATO C

1O, 4 VoY
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CORO PUBBLICH £ DELLA DIFESA CTVILE
BUCUREZZA TECNICA

REAZIOWE AL FULCG

Risohuzions n® 40 del 284032012

Pet 1a classiticazionie di pannelli fotovoltaici, indipendenternente dalia loro installazione e posa
in opera, st applivano le procedure di prova previsie dal DM, 26/6/84, modificato con D.M. del
0376801 come & seguite ripoale:

TANT 2376 (Gennain 19983 moindo I

s UNT R437 (Ottobre 1987) con campionatum & prova in posizions vedicade senva supporto
incambustibile:

o UL 9174 (Otiobre 1987) con cansplonatura di prova in posizions parcle senza supporto
incombusiibiie;

«  UNISI77 (Ouobre 1987) relativamenie alla classificazione.

Net easo i pronicllo presenti superdici opposte oon wakerinle diverse differenti ten lora,
va ricovata una serfe di proveite da clasouse del composit esistenti net matedale. A ciascuna serie si
applicano le procedure di prova ¢ 4i elassificazioue sopracitate atribuendo la classe peggiore tra
uetle delerminate,

Qualors il produtiore dickinr che una delle do
incorsbustibile, Ta camipionatura di prova dovrd essere rioaw
oon materiale combustibile

Lincombusibilits di uns delle due supaficl de) materiale dovrd sssere aitostats da apposita
duhiarusione dol produttors redams, secondo i modelin I3 13 alicgate, che costiniled parte integraiste
delbs goheds toenica.

Im scheda teenice da rodigere dovrd essere conforme al modelio .

1 certificate di prove, redatio secomde 11 imodetlo CREE allegato, dovrd exsere omesso 4 sensi
dell'ant, !l} del DM, 26/6/84 e successive modifiche, quale materiale per “INSTALLAZIONI
TECNICHE” secondo  PAlisgate A 2.1, isdicando  alla veez  lmplegn "PANRELLO
FOTOVOLTAICO™,

perlict sin reslivvata con materiale
olo dall eventusle superficie reslizzata

fanawulgf z’s::ma% i‘{f*ggmm@gxe gel xmw
{T&;& By Rc&g f‘ - gi)d%‘ g ig
o A/"» ,:‘/‘ * i b
/%’M;& " {, anil j a

e s



TELECOM - Leggi messaggio . ’ Page 1 of 1

_eggi Messaggi‘o ' - -

Da: "Per conto di: dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it" <posta-certificata@cert.interno.it>

\: com.messina@cert. vigilfuoco.it, com.milano@eert.vigil fuoco.it, commodena@ceert. vigilfuoco.it,
~wom.napolitdcert.vigilfuoco.it, com.novaraddeert.vigilfuoco.it, com.nuoro@cert.vigilfuoco.it

com.oristano@cert.vigilfuoco.it, com.padova@cert. vigilfuoco.it, com.palermodacert. vigilfuoco.it

com.parmatcert.vigilfuoco.it, com.paviagocert. vigilfuoco.i, com.perugiafuicert. vigilfuoco.it,

com.pesarourbinotacert. vigilfuocoat, com,pescara@icert.yvigilfuoco. it

SO mau,n/afaicut vigilfuoco.it, com. mm(({ Cert.v mliuou) i, com. ’nxlma(a cert. vigilfuoco, it

com.pordenonegicert. vigilfuoco.it, com.potenzat@icert. vigilfuocn.it, com.pratofa@eert.vigilfuoco.it,

oMLY d,‘!,US:JG_&LCYLVIL]]fl]()u) il com.ravennagecert.vigiifuoco.it,

com.regeiocalabriateert. vigitfuoco.it, comregglioemiliagocert. vigilfuoco.it,

com.rieti@cert. vigilfuoco.it, com.riminigcert.vigilfuoco.it, com.romagicert.vigiliuoco.it

com.rovigo@cert.vigilfuoco.it, com.saler n<,n"gu<,u t.vigilfuoco.it, wm.basmrl((_muL\mﬂfumo.it,

com.savona@cert.vigilfuoco.it, com.sicnaf@cert, vigilfuoco.it, com.siracusa@ccrt.vigilfuoco.it,

com.sondrio(cert. vigitfuoco.it, com tarantof@eert. vigilfuoco.it, com.teramofaicert. vigilfuoco.t,

com.ternigeert. vigilfuoco.it, com.torino(@cert.vigiliuoco.it, com.trapani(geert.vigilfuoco.it,

com.treviso@cert.vigilfuoco.it, com.triestefwcert. vigilfuoco.it, com.udine(@cert.vigilfueco.it,

com,vareseicert. vigitfuoco.it, com.veneziatocert. vigilfuoco.it, com.verbaniagocert.vigiltuoco.it,

com.vercelli@cert.vigiliuoco.ut, con.veronaicert.vigil uoco.it

com.vibovalentia@cert.vigilfuoco.it, com.vicenza(dcert.vigilfuoco.it, com.viterbo(@ecert.vigitfuoco.it

CC:

Ricevuto i1:04/05/2012 10:21 AM N

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 07.07.2012

&quot;Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012&quot;

Priorita:normale

NOTA 6334.pdf(1290832) A

e Mostra Certificato

y

o Azioni ¥
Segna come: Da leggere
Si trasmette la nota in oggetto. cordiali saluti O.E. a. gattoni

A

https://pec.interno.it/webmail/message.jsp 04/05/2012



