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OGGETTO:  Guida per 'installazione di impianti fotovoltaici (L.C. prot. n. 5158 del 26/03/2010}.

Con la nota indicata a margine codesta Direzione Centrale ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni aspetti
relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, rimandando, per gli aspetti del soccorso tecnico urgente, alle

valutazioni della Direzione Centrale per I"Emergenza ed il Soccorso Tecnico.

C1é premesso, al fine di una corretta ed uniforme applicazione della guida in oggetto alla luce dei chjarimenti

forniti, si ritiene necessario formulare le seguenti ulteriori richieste di-chiarimento: -

1. con riferimento al punto | della nota citata: necessita di garantire la distanza di 1 metro tra pannelli
fotovoltaici ed EFC o qualsiasi altro dispositivo dotato di sistema di aperiura, in genere meccanico,

laddove il costruttore non ne prescriva il rispetto ai fini della manutenzione;

2. con riferimento alle considerazioni finali della nota citata: adempimenti formali verso il Comando
provinciale VVF in esito alla valutazione dei rischi per 1’installazione di un impianto fotovoltaico sulla

copertura di un’attivita soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Si resia in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.
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Oggetto: Guidsa per l'installazione degll impianti fotovohaléi — Edizions Anno 2012.

In allegato si trasmette un aggiomamento della quida per l'installazione dagli
impianti fotovoltaici nelle attivitd soggstte ai controlli di prevenzions incandi, redatta da un
apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti del settore eleftrico ed approvata
recentemente dal C.C.T.S. )

La guida recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e tiene conto
delle varie problematiche emerse in sede periferica a sequito delle instatlazioni di impianti
fotovoltaicl.

La presente guids sostituisce quella emanala con nota prot. n. 5158 del 26 marzo
2010..
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GUIDA PER L’'INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Edizione Anno 2012

Premossa , : , ‘ :

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le aftivita soggette ai controlli di prevenzione

incendi ai sensi del DP.R. n 151 del 1 agosto 2011 *Regolamento recante

semplificazione della disciplina dei procediment; relativi alla prevenzione incendi, 3 norma

dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-tegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

madificazioni, dalia legge 30 juglio 2010, n. 122", _ \

In via generale linstallazione di un impianta fotovollaico (FV). in funzione delle
caratteristiche elettriche/costruttive efo delle relative modalitd di. posa in opera, pud
comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.

L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di:

+ interferenza con il sisterna di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione
parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori),;

« ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;

« rischio di propagazione delle fiamme allesterno o verso linterno del fabbricato
{presenza di condufture sulla copertura | di un fabbricato suddiviso .in pid
compartimenti — modifica della velocitd di propagazione dt un incendio in un
fabbricato mono compartimento),

L'installazione di un impianto fotovoltaico  a servizio di un’attivitd soggetta ai controlli di
prevenzione incendi richiede gii adempimenti previsti dal comma 6 delf'art. 4 del DPR. n.
151 del 1 agosto 2011:




inoltre, risulta necessario valutare leventuals pericoio di elettrocuzione cui pud essere
aesposto f'operatore VV.F. perla presenza di elementi circuitall in tensione.

Si evidenzia che ai sensi del D. Lgs 81/2008 dovra. essere garantita |'accessibilita
allimpianto per effettuare le relative operazioni di maﬁmMne e controlio.

BN

Campo di applicazione .

Rientrano, nel campo di applicazione della seguente guida, gli impianti con tensione in
corrente continua (c.c.) non superiors a 1500V, .

In allegato | sono riportate le definizioni, ricavate dalle vigenti norme e guide di settore, cul
si fara riferimento.
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Requisiti tecnicl o

Ai fini della prevenzione incendi gl impianti FV dovranno essere progettati, realizzati e
manutenuti a regola d'arte.

Ove gli impianti siano eseguiti secondo i documenti tecnict emanati dal CE! (norme e
guide) e/o dagli organismi di normazione intemazionale, essl si intendano realizzati a
regola d'ante. ) ' :

Inoltre tutti i componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie o
nazionali applicabili. In particolare, ii modulo fotovoltaico dovra essere conforme afle
Nome CE} EN 61730-1 e CE| EN 61730-2, ’ :
L'installazione dovra essere eseguita In modo da evitare la propagazione di'un incendio
dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale & incorporato. Tale condizione si ritiene
rispettata qualora l'implanto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, venga
instafiato su strutture ed slementi di copertura efo di facciata incombustibili (Classe O
secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). Risulta, altresl,
equivalente linterposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di
materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 ed incombustibite (Classe 0 secondo it DM
26/06/1984 appure Classe A1 secondo ii DM 10/03/2005).

In alternativa potra essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazions
dellincendio, tenendo conto della classe di resistenzg agil incandi estemi dsi tetti s delle
coperture di tetti (secondo UNI EN 13501-5:2009 Classificazione al fuoco dei prodotti e
degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di
esposiéione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e della classe di

reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cul altart. 2 det
) ‘ T




DM 10 marzo 2005 recante “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione” da
impiegarsi nelile opere per le quali & prescritto il requisito della sicurezza in caso
d'incendio.

L'ubicazione de: moduli e delle oondutture elettriche dowvra inoltre sempre consentire il .
correfto funzuonamento e la manutenzione di eventual; evacuaton di fumo-e di calore
{EFC) presenti, nonché tener ccnto in base all anaim del nschto incendio, dell'esistenza di
possibili vie di veicolazione di incendi (lucemari, camini, ecc.). in ogni caso i moduli, le’
condutture, gl inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati
nel raggio di 1 m dagli EFC.

inoltre, in presenza di elementi verticall dl compartimentazione antincendio, posti
allimemo dell'attivitad sottostante a! plano di appogglo deif'impianto fotovoltaico, lo stesso
dovra distare almeno 1 m dalla pm:ezrona di taii slementi.

L'impianto FV dovra, inoftre, avere le seguenﬁ aaratterisﬁche:

- @ssere prowvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ublcato in posizione
segnalata ed accessibite che determinl il sezionamento dell'impianto elattrico, all'interno
del compartimento/ffabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso
limpianto fotovoltaico. ' A

- in caso di presenza di gas, vapori, nebble infiammabili o polveri combustibili, al fine
di evitare i pericoli determinati dall'innesco sletlnico, 4 necessario installare la parte di
impianto in cotrente continua, compreso linverter, all'estemo delle zone classificate ai
sensi del D. Lgs. 81/2008 - aflegato XLIX;

- nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplodents, il
generatore  fotovoltaico e tutti gli atri componenti in corente continua costituenti
potenziali fonti di innesco, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite
dalle norme tecniche applicabili;

- i componanti delf'impianto non dovranno essers ihstanati in luoghi definiti “fuoghi
sicuri” ai sensi del DM 30/11/1983, né essere di intraicio alle vie di esodo;

- le strutture portanti, al fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro
l'incendic di cui al DM 09/03/2007, dovranno assere verficate e documentate tenendo
canto deile variate condizioni dei carichi strutturali suila copertura, dovute alla presenza
del generatore fotovoltaico, anche con riferimento gl DM 14/01/2008 “Norme tecniche
per le costruzioni”. '

Si precisa che per le pensiline in materiale mcombusnbue degli impiant] di distribuzione
carburanti non é richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco,




Documentarione

Dovra essere acquisita la dichiarazione di confc;mnq di u}ttn l'ifnpiamo fotovoltaico e non
delle singole parti, ai sensi del D.M. 37/2008. Per fmbiénﬂ’oon'pote;za nominale superiore
a 20 kW dovrd essere acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I.
Prot. n. P516/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed Integrazioni.

Verifiche .

Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dellimpianto dovranno
essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dellimpianto
fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di Qidnzione e di serraggio. :

Segnaletica di sicurezza ,
L'area in cui & ubicato il generatore ed i suoi accessor, qualora accessibile, dovra

essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008. La predetta

carlelionistica dovra riportare fa seguente dicitura:

ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTA!CO IN TENSIONE DURANTE LE ORE
DIURNE (....... Vo). o ‘

La predétta segnétetica, resistente al raggi ultravibietti. dovra essere installata ogni 10

m per i tratli di conduftura. '

~ Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, detta

» segnaletica dovra essere installata in conigpondenza di tutti i varchi di accesso del
fabbricato.” . o

- | dispositivi di sezionamento di emergenza dovrannc essere individuati con la
segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs.81/08. ‘

1
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Salvaguardi i ori VV.F

. Per quanto riguarda ia salvaguardia degli operaton: VV.F. si rimanda a quanto indicato

nelia nota PROTEM 822/857 del 18/02/2011, recante “Procedure in caso di intervento in
presenza di pannelll fotovoltaici e sicurezza degli oparatori vigili del fuoco®. «

Si segnala che 4 stata presa in considerazione {instaliazione di dispositivi di sezionamento
per gruppi di moduli, azionabili a distanza, ma ad oggi non se ne richiede l'obbligatorietd in
quanto non & nota raffidabilitd nel fempo, né & stata emanata una normativa gpecifica che
ne disciplini 1a realizzazione, l'utiitzzo e la certificarione.

Implantl esistenti

Gli impianti fotovoltaici, posti in funzions prima dell'entrata in vigore della presente guida
ed a servizio di unattivita soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono,
unicamente, gl adempimenti previsti dal comma 6 deli'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1
agosto 2011,
In generale per detti implanti dovra essere previsto tra l'altro: | _
- la presenza e la funzionalita del dispositivo del comando di emergenza; '
- t'applicazione della segnaietica di sicurezza e le verifiche di cui al precedente
paragrafo, A

iL. CAPO DEL GORPO NAZIONALE
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ALLEGATO |

te seguenti definizioni sono ricavate dalla Norma CEl 64-8.' Sezione 712 e dalla Guida
CEl82-25. S |
Dispositivo fotovoltaico "
Componente che mantfesta l‘effeﬂo fotovoltaico. Esempl di disposltivi FV sono; celle,
moduli, pannelli, stringha o l'interc generatore FV. )

~

Cella fotovoltaica

Dispositivo fondamentale in grado di generara elefttricita quando viens esposto alla
radiazione solare.

Modulo fotovoltaico ; o

I piﬁ piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette daﬂ’ambbnte
circostante (CEl EN 60904~3).
Pannelio fotovoltaico : - .

Gruppo di moduli preassemblatl, fissati meccanicamente insieme e collegati
elettricameante. In pratica & un insiema di moduli fotovoltaici & di altri necessari accassort
collegati tra di loro meccanicamente ed elettricamente (Il termine pannelic & a volte
utilizzato impropriamente come sinonimo di modulo),

Stringa fotovoltaica
Insiemns di pannelii fotovoltalci collegati elettricaments in serie.

Generatore FV {o Gampo FV)
Insieme di tutti | moduli FV in un dato sistema FV.

Quadro eleltrico di giunzigne del generatore FV
Quadro eglettrico nel quale tulte le stringhe FV sono collegate elettricamente ad in cul
possono essere situati dispositivi di protezione, se necessario

Cavo principale FV c.¢.
Cavo che collega il Quadro elettrico di giunzione ai terminali c.c. del convertitare FV.




Gruppo di conversione della corrente continua in corrente altemata
Insieme di inverter (Convertitori FV) instaliati in un implanto fotovoltaico impiegati per la
conversione in corrente altemata della corrente continua prodotta dalle varie sezioni che

costituiscono il generatore fotovoltaico.

Sezione di impianto fotovoltaico

.
Parte del sistema o impianto fotovoltaico, esso & costituito da un gruppo di conversione
c.c./c.a. e da tutte le stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso.

Cavo di alimentazione FV

Cavo che collega | terminali c.a. del convertitore PV con un circuito di distribuzione
delf'implanto efattrico.

impianto (o Ssstema) fotovoltaico

Insieme di components che producono e fomiscono eleftricitd ottenuta per mezzo
dell'effetto fotovoltaico. Esso & composto dal Gensratore FV e dagli alti componenti
{BOS), tali da consentire di produrre energla slettrica e fomirla alle utenze elettriche e/o di
immetteria nella rete del distributore.




