LETTERA CIRCOLARE
Prot. N.350/4106 4 aprile 1991

Bombolette spray pressurizzate con g.p.l.

L'ltalia ha sottoscritto in sede internazionaleaadc tendenti alla riduzione dell'impiego dei CFC
(clorofluorocarburi) per fini ecologici nel settadelle preparazioni degli aerosol.

La predetta riduzione comporta I'impiego sostitutdei g.p.l. come nuovpropellente in quanto
allo stato attuale non sembrano esservi altri gtodionei a tale funzione .

Tale esigenza e stata manifestata a questo Ministarparte del Ministero dell'Industria e del
Commercio il quale ha richiesto formalmente di vala la questione sotto l'aspetto della sicurezza
antincendi. Da un attento esame delle vigenti ntu@ael settore del g.p.l. risulta che la matéria
compiutamente normata dalle seguenti disposizioni:

a) per depositi di g.p.l. di capacita tra 0 e 5 mcMD31 marzo 1984,
b) per depositi di g.p.l. di capacita tra 5 e 50 grcolare del 20 settembre 1956 n. 74;

c) per depositi di g.p.l. con capacita da rientraféeneattivita a rischio d'incidente rilevante»,
oltre alle norme in precedenza indicate, le disposi da applicare sono quelle di cui al
D.P.R. n. 175 del 1988 e del relativo D.P.C.M. 1i#89.

Non sussistono pertanto motivi ostativi all'utibzzlel gas di petrolio liquefatto in lungo dei
clorofluorocarburi, per la pressurizzazione dethenbolette spray.

Si ribadisce comunque che gipianti di riempimento e lo stoccaggio delle bombolette stesse
sono soggetti alle visite ed ai controlli di prezieme incendi qualora i quantitativi di g.p.l.
impiegati superino i limiti inferiori previsti peattivita di cui al D.M. 16 febbraio 1982.

Cio premesso, per consentire una piu agevole niaglka delle prescrizioni di sicurezza antincendio
al caso dei depositi di g.p.l. presso gli stabiltneaerosol, a titolo puramente orientativo si
riportano in allegato i punti delle prescriziongenti, rispettivamente riferiti ai vari tipi di degiti

di g.p.l. prima citati.



ALLEGATO

1. Applicazione di norme esistenti ai depositi di.@.l. con capacita tra 0 e 5 mc.

L'applicazione delle misure di prevenzione e ditggmne antincendio fa riferimento a quanto
riportato nel D.M. 31 marzo 1984, titoli 1, 2, 3,54 6, 7, 10.

Prospetto delle prescrizioni di sicurezza applicabdepositi di g.p.l. fino a 5 mc. degli «impian
aerosol ». Prescrizioni tratte dal D.M. 31 marz84.6he possono utilizzarsi.

Titolo 1, art. 1.1. Titolo 4, art. 4.3.1. Titolo 5, art. 5.3.
Titolo 1, art. 1.2. Titolo 4, art. 4.4. Titolo 6, art. 6.1.
Titolo 2, art. 2.1. Titolo 4, art. 4.4.2. Titolo 6, art. 6.2.
Titolo 2, art. 2 3. Titolo 4, art. 4.5. Titolo 7, art. 7.1.
Titolo 2, art. 2.4. Titolo 4, art. 4.5.1. Titolo 7, art. 7.2.
Titolo 2, art. 2.5. Titolo 4, art. 4.5.2. Titolo 7, art. 7.3.
Titolo 3, art. 3.1. Titolo 4, art. 4.5.3. Titolo 10, art. 10.1.
Titolo 3, art. 3.1.2. Titolo 4, art. 4.5.4. Titolo 10, art. 10.2.
Titolo 3, art. 3.1.3. Titolo 4, art. 4.6. Titolo 10, art. 10.3.
Titolo 3, art. 3.1.4. Titolo 4, art. 4.6.1. Titolo 10, art. 10.4.
Titolo 4, art. 4.1. Titolo 4, art. 4.6.2. Titolo 10, art. 10.5.
Titolo 4, art. 4.1.1. Titolo 4, art. 4.6.3. Titolo 10, art. 10.6.
Titolo 4, art. 4.1.2. Titolo 4, art. 4.7. Titolo 10, art. 10.7.
Titolo 4, art. 4.2. Titolo 5, art. 5.1. Titolo 10, art. 10.8.
Titolo 4, art. 4.3. Titolo 5, art. 5.2.

2. Applicazioni di norme esistenti ai depositi di gp.l. fino a 50 mc?

1| titoli 8 e 9 non sono inclusi nell'applicazionefatti il titolo 8 riguarda le caratteristiche l#eautocisterne. Il titolo 9
riguarda i mezzi di difesa antincendio; esso visogtituito da quanto previsto in merito dalla Ciace Ministeriale n.
74/56. Le prescrizioni riportate nei titoli sucdessl titolo 10 del D.M. 31 marzo 1984 non sonaliuse perché
riguardano aspetti non comparabili e non presarglirstabilimenti di aerosol. Infine negli stabimti con depositi di
g.p.l. tra 0 e 5 mc., per quanto riguarda il «lecabnfezionamento di bombolette» ed il «locale maig@ delle
bombolette» in pallets si conferma I'applicazior#tedspecifiche prescrizioni tratte dalla Circoldaisteriale 74/56 in
guanto nel D.M. 31 marzo 1984 non vi sono presmmiziiferibili alle caratteristiche dei locali pretdi.

2 Note di chiarimento all'art. 2

Il testo nomina solamente «stabilimenti di riempitoee travaso di g.p.l. in bombole». Nel termintak#imenti» si
puo intendere incluso anche lo stabilimento di s@rin quanto esso dispone di punto di travasaeddatoi fissi, di
locale pompe, di locale imbottigliamento, di magaazli deposito, di locali destinati a servizi agseri. Ai punti4 e 5
dell'art. 2 si parla di «bottiglie» e di «recipiepbrtatili». Si possono intendere incluse in talimini anche i «gene-
ratori aerosol » .

Note di chiarimento all'art. 6

Il testo nomina il «deposito bottiglie piene» edibcale imbottigliamento». Nei citati termini sogsono intendere
compresi i depositi generatori pieni aerosol eclabina o I'area per riempimento dei generatoraeddsol.

Note di chiarimento all'art. 10

Lettera a) il testo & estensibile anche allo stabito di produzione aerosol che é l'equivalentiirdpianto di
riempimento e travaso.

Note di chiarimento all'art. 12

Tra i locali a rischio € citato il locale di rienmpento delle bottiglie. Nel termine si pud comprerdi locale o la
cabina di condizionamento dei generatori aerosol.

Note di chiarimento all'art. 16

Vale per quanto riguarda il dispositivo di provdlaléenuta del riempimento. Non puo essere apmljdavece, per il
dispositivo del vuoto nel recipiente e per la lighattubazione di scarico con sistema a condensayatvola e rete
tagliafiamma. Infatti per i «generatori aerosolestlusa la riutilizzazione dalle disposizioni dePIR. n. 741/82, n.
271.

Note di chiarimento all'art. 27-bis

Le indicazioni relative sono specifiche per le botebdi g.p.l. € non risultano estensibili ai «gexteri aerosol».
Pertanto, con i chiarimenti sopra riportati, glti@sli dall'l al 28, con esclusione dell'art. 28;bdella Parte | della



Negli stabilimenti aerosol aventi il deposito dpg. della capacita fino a 50 mc., dal punto diais
delle misure di prevenzione e di protezione antidae risulta possibile e corretta I'applicazione
della Circolare Ministeriale del 20 settembre 19564, Parte prima, Titoli I, I, lll, IV, V, VI, W.

Di seguito si riportano alcune note di chiarimenterite agli articoli della circolare sopra citata
estensibile agli aerosol.

3. Applicazione di norme esistenti ai depositi di.g.l. con capacita tale da rientrare tra le
«attivita a rischio d'incidente rilevante».

Se il deposito di g.p.l. nell'ambito di uno stab#into aerosol raggiunge la capacita che fa scattare
l'applicazione del D.P.R. n.175 del1988 e del D.M.Gdel 1989 ad esso relativo, dovra essere
seguita la procedura stabilita da tali provvedimeon tutti gli adempimenti connessi.

Nel contesto delle disposizioni sulle attivita a&chio d'incidente rilevante € opportuna una
precisazione.

| «magazzini aerosol di tipo industriale» contenemacchi di bombolette di aerosol, ai sensi di
guanto previsto nella parte Il della Direttiva CBB/610 (che ha modificato parzialmente la
precedente Direttiva CEE 82/501), sono classificaiella Categoria 4, «sostanze e preparati
classificati come facilmente o estremamente infiaifis anziché nella Categoria 3, «sostanze e
preparati gassosi» in quanto i generatori aerosal possono, dal punto di vista merceologico
essere identificati con il g.p.l. In base a ciopplcazione di quanto disposto all'art. 4
(dichiarazione) e all'art. 5 (notifica) comportaagtita cumulate rispettivamente di 5.000 t. e di
50.000 t. (g.p.l. piu sostanze infiammabili).

4. Applicazione di norme esistenti ad «aree a risahspecifico».

Qualora nell'ambito degli stabilimenti di aerosolsiano altre attivita «a rischio specifico» come
autorimesse, centrali termiche, gruppi elettrogesic., saranno applicate a dette attivita le
normative di sicurezza ad esse specifiche e aterghrin vigore.

5. Locali di vendita dei prodotti aerosol.

Il «prodotto aerosol» in bombolette, confezionatopiu tipi diversificati tra loro, € da tempo
commercializzato e venduto in locali rivendita ograndi magazzini insieme ad altri prodotti. Per
tali punti di vendita gia vengono applicate le disigioni di sicurezza antincendio date dai Comandi
Provinciali VV.F. basate fondamentalmente sulleattaristiche del locale e comportanti il rilascio
del Certificato di prevenzione incendi.

Ne deriva che lo «status» esistente gia opera idomspnddisfacente ai fini della sicurezza
antincendio.

6. Ulteriori misure connesse alla prassi impiantista.
In aggiunta alle misure di sicurezza vigenti di alla Circolare Ministeriale n. 74/56al D.M. 31
marzo 1984, glstabilimenti di aerosol sono soliti applicare correntemente, per prassiantfstica,
ulteriori misure che contribuiscono a conferirepitn elevato livello prevenzionistico.
A tale proposito si segnalano le seguenti applaazi
a) In alcuni stabilimenti di elevata potenzialita, wagione di un box in cemento armato
idoneo a sopportare senza effetti di crollo la gimee di un'eventuale esplosione di miscela
aria-g.p.l.. Detto box solitamente e posto a piterca del locale destinato al riempimento
automatico delle bombolette, presenta una superdiicsfogo verso l'aria aperta in direzione
prestabilita e senza ipotesi di rischio conseguente
b) A copertura limitato spazio in cui viene effettuddacarica automatica delle bombolette con
il g.p.l., realizzazione di un sistema di rivelamoautomatica di fughe di gas. Detto sistema,
generalmente funzionante in aspirazione, ha lo sadptenere al di sotto del limite

Circolare Ministeriale n. 74 del 20 settembre 1@®®itengono le prescrizioni di prevenzione incemdslabili agli
stabilimenti di produzione di generatori aerosol.



c)

d)
e)

f)

d'inflammabilita la concentrazione della misceladieinterrompere il flusso del g.p.l.
destinato al riempimento.

A copertura dellintero spazio destinato alla pmdne delle bombolette di aerosol,
realizzazione di un sistema di rivelazione autocaatdi fughe di gas, associato alla
segnalazione di allarme. Le misure di sicurezzk sivdelazione di fughe di gas rispondono
anche alle indicazioni di cui al D.P.R. n.547 deb3.

Realizzazione della rete di idranti antincendiceavizio dello stabilimento di aerosol con
caratteristiche e prestazioni conformi alle norrnggemti.

In alcuni casi, realizzazione di un impianto splenkdi tipo automatico, a copertura del
locale destinato a magazzino delle bombolette rdisaéd.

A causa della miscelazione dei gas infammabili atin ingredienti specifici del prodotto
aerosol (dal 30% al 60%), con aumento della tentpexacritica del propellente,
abbassamento del rischio d'infammabilita del gas.



