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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUB BLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZTECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

LETTERA-CIRCOLARE
Prot. n° P1363/4106 sott. 40/A Roma, 24 ago&004

OGGETTO: DM 14 maggio 2004 Approvazione della regola tecnica di prevenzioneendi
per l'installazione e I'esercizio dei depositi dag di petrolio liquefatto con capacita
complessiva non superiore a 13*nChiarimenti al punto 9 “Recinzione”
dell'allegato.

Il punto 9, comma 3, dell'allegato al decreto mimigale indicato in oggetto stabilisce che:

“Per i depositi a servizio di complessi residenziali piu quadrifamiliari, la recinzione non e
necessaria a condizione che i serbatoi siano itetiaku proprieta privata, non accessibile ad
estranei e dotata di recinzione propria

Sono stati segnalati dubbi interpretativi circadeatteristiche che devono possedere gli elementi d
delimitazione dei suddetti complessi residenziafiree di poter escludere la necessita di realiezar
la recinzione propria del deposito di GPL.

Al riguardo, tenendo anche conto delle esigenzeutkla ambientale nonché delle diverse
consuetudini locali, si chiarisce che la recinzioleé complessi residenziali, al piu quadrifamiliari
puo anche non essere rispondente ai requisiti atided comma 1 del medesimo punto 9 (rete
metallica alta almeno 1,80 metri) dovendosi ritenidonea qualsiasi delimitazione della proprieta,
con muratura, inferriate, staccionate, steccati,,@n grado di identificare inequivocabilmente un
suolo privato non accessibile ad estranei e ditoast un chiaro ostacolo alla libera intrusione.
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