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LETTERA CIRCOLARE 

PROT. n° P502/4106 sott. 55/A       Roma, 6 maggio 2003  
 
OGGETTO:  DM 13 ottobre 1994 – Serbatoio di G.P.L. da 25 mc con scambiatore termico 

incorporato.  
  
Con riferimento all’argomento indicato in oggetto, lo scrivente Ufficio, acquisito anche il parere 
dell’Area VII di questa Direzione Centrale, ritiene che l’utilizzo di serbatoi di G.P.L. di capacità 
pari a 25 m3

 
con scambiatore termico incorporato, possa essere consentito a condizione che il 

“prodotto serbatoio” completo del sistema scaldante, sia conforme alle direttive 97/23/CE 
(attrezzature a pressione) e 94/9/CE (ATEX), ovvero risulti regolarmente approvato dall’ISPESL.  
 
Al fine di accertare la suddetta rispondenza codesto Comando dovrà acquisire apposita 
dichiarazione a firma del titolare dell’attività, attestante l’idoneità del prodotto per lo specifico uso 
nel luogo di utilizzo e/o di lavoro nonché l’osservanza di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante 
e necessarie per il sicuro funzionamento del serbatoio.  
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Ferraro) 


