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OGGETTO: Locali di pubblico spettacolo - Valori dei sovraccachi nel dimensionamento dei
solai.

Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesitcernenti il valore minimo dei sovraccarichi
da considerare nel calcolo dei solai dei localcigignati dalla circolare MIL.SA. n° 16 del 15
febbraio 1951

Al riguardo, acquisito il competente parere delvi#o Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, si ritiene opportuno fare pFete che potranno essere accettati dalle
Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali gubblico spettacolo calcoli compiuti nel rispetto
di quanto previsto al punto 5.2 dell'allegato atrd&o del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto
con il Ministro dell'Interno del 16 gennaio 1996dihe tecniche relative ai criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei darie sovraccarichi" (S.0.G.U. n° 29 del 5 febbraio
1996), considerando superato il disposto dell&ella circolare MI.SA. n°15 del 1951.

IL DIRETTORE GENERALE
(CORBO)

! Attualmente occorre fare riferimento, per i soeaxichi, ai valori riportati sullé'Nuove norme tecniche per le
costruzioni" approvate con DM 14 gennaio 2008. Si riportandanvali gk (carichi verticali uniformemente distriki)
previsti dalla tabella 3.1.11 — "Valori dei carickiesercizio per le diverse categorie di edificélld citate norme
tecniche:
Sale convegni, cinema, teatri, chiese, tribunepmsti fissi: gk = 4,00 kN/fm
Ambienti privi di ostacoli per il libero movimentdelle persone, quali musei, sale per esposizidaziai
ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune ldgexdifici per eventi pubblici, sale da concertalagzetti per lo
sport e relative tribune: gk = 5,00 kN/m



