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Quesiti vari.
Quesiti del Comando

a) il D.M. 12.04.1996 al punto 4.4.2 prevede che leim@ipossano comunicare con altri local
pertinenti l'attivita, tramite disimpegni anche raerati, con la limitazione per quelle alimentate
a gas con densita maggiore di 0.8 che possono doamarcon locali di pubblico spettacolo ed
attivita di cui al punto 84 del D.M.16.2.82 attres disimpegno avente le caratteristiche di cui
al punto 4.2.5.b). Il D.M. 9.4.1994 al punto 5.2 prevede la comunicazione tra l'attivita
alberghiera e le attivita di cui al punto 5.1.,lea@uali viene citata la n. 91, tramite filtri eopa
di fumo. Si chiede pertanto, se una cucina, inigaere se alimentata a GPL con potenzialita
maggiore di 116 Kw, debba comunicare con l'albeéngoui € inserita tramite filtro a prova di
fumo (DM. 31.3.83) o attraverso disimpegno (D.M.Q¥296 punto 4.2.5.b).

b)

Risposta del Ministero

a) Alla luce di quanto previsto al punto 5.2 del D.8aprile 1994, che fa salvo quanto disposto
nelle specifiche regole tecniche di prevenzionetlt, si ritiene che l'attivita alberghiera possa
comunicare con il pertinente locale cucina nelaigpdel punto 4.4 del D.M. 12 aprile 1996.

b) ...



