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All" ASSOBETON
Sezione Strutture Prefabbnecate
Via G. Zanella, 36
20133 Milano
c.a. Direttore M. Grandi

OGGETTO:  Pareti resistenti al fuoco in muratura portante ¢ non portante realizzate con
elementi in caleestruzzo aerato autoclavato.

Si riscontra, con la presente, la nota del 18/12/2008 (Vs. rif. MG/rdm/u3 100/08) di pan oggetto, con la
quale si richiede I'adozione di valori tabellati per la determinazione delle prestaziom di resistenza al fuoco di
murature realizzate con blocchi di calcestruzzo acrato autoclavato, essendo gli stessi mancanti nelle tabelle da
cui all’allegato D del Decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 2007,

Esaminati i contenuti della proposta e alla luce dello stato dell’arte in materia, questa Direzione ritiene
che, nelle more dell’implementazione dell’Appendice Mazionale dell'Eurocodice ENI996-1-2 per la
determinazione degli spessori di murature con carattenstiche di resistenza al fuoco realizzate con blocchi di
calcestruzzo acrato autoclavato, si possa fare riferimento ai valori relativi ai blocchi di calcestruzzo leggero
di cui alla tabella D.4.3 (colonna blocchi pieni) dell’ Allegato D al eitato D.M. 16/2/2007 per le murature non
portanti e alla tabella allegata alla Lettera-Circolare del Ministero dell’interno n. 1968 del 15 febbraio 2008
{quarta riga) per le murature portanti.

I valori succitati possono essere utilizzati nel rispetto delle limitazioni previste nelle rispettive tabelle.
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