Nota prot. n. P1230/4122 sott. 32 del 27-09-2004
D.M. 26 agosto 1992. Norme di prevenzione incendepl'edilizia scolastica. Quesito.

Quesito Comando

E’ pervenuto a questo Comando Prov.le il quesitegato in copia, riguardante la necessita di
proteggere, ai sensi dell’'art. 9.1 del D.M. 26 agd992, le tubazioni di alimentazione e quelle
costituenti la rete idrica antincendi dal geloud e da fuoco.

A parere di questo Comando la protezione dal fuelte tubazioni di distribuzione dell'impianto
idrico antincendio non si rende necessaria in cdsoimpianto realizzato con materiali
incombustibili.

Sirimane in attesa del parere di codesto Ministero

Parere Direzione Regionale

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando iRoisle VV.F. di ........ prot. n° 6875 del 15
giugno 2004, relativa al quesito indicato in oggett

Al riguardo questo Ufficio concorda con quanto nagentato dallo stesso Comando ritenendo in
particolare che, in analogia a quanto previstoTaato coordinato del D.M. 9 aprile 1994 con |l
D.M. 6 ottobre 2003 all’art. 11.3.2.1, le tubaziak@ll'impianto idrico antincendio debbano essere
protette dal fuoco qualora non metalliche.

Siresta in attesa del parere di codesto Ministero.

Parere Ministero

Con riferimento alla richiesta di chiarimento peruta con nota indicata a margine, e relativa alla
necessita di proteggere le tubazioni di alimentszi® quelle costituenti la rete idrica antincerali d
gelo, daglilurti e dal fuoco, questo Ufficio condarcon il parere espresso da codesta Direzione
Regionale:.

! In analogia a quanto previsto dal Testo coordinieicD.M. 9 aprile 1994 con il D.M. 6 ottobre 208iBart. 11.3.2.1,
le tubazioni dell'impianto idrico antincendio dewoassere protette dal fuoco qualora non metalliche.



