Nota DCPREV n. 6479 del 17 giugno 2009

Impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. Distanze di sicurezza
rispetto ad edifici destinati alla collettivita e aluoghi in cui suole verificarsi affluenza di
persone (D.M. 28 giugno 2002, punto 3.1, lett. D).

Si fa riferimento alle note indicate a margine, @@menti l'oggetto, per concordare con codesti
Uffici nel ritenere che gli edifici destinati alleollettivita ed i luoghi in cui suole verificarsi
affluenza di persone, cosi come indicati al puntg Bttera D), del D.M. 28 giugno 2002, non
possano essere identificati unicamente in alcutieitatsoggette alle procedure di prevenzione
incendi di cui all'elenco del D.M. 16 febbraio 1982

A tale proposito, le valutazioni del contesto iarag potranno tenere conto di quanto specificato al
punto 2.5.3 del decreto del Ministero dello Svilappconomico 17 aprile 2008 recante "Regola
tecnica per la progettazione, costruzione, collawek®rcizio e sorveglianza delle opere e degli
impianti di trasporto di gas naturale con densda superiore a 0,8", laddove vengono denominati
“luoghi di concentrazione di persone" i fabbricd@stinati a collettivita (es. ospedali, scuole,
alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a teatimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento
superiore a 100 unita.



